anwerke

Perfekte Kombination

Wer im Job gut abschneiden will, braucht die richtige
Kombination aus solide gebautem Mahwerk (Metall,
Lack), Anbauplatzierung und Auswurf. Die vier ISEKI
Mahwerks-Serien FM PRO-S, FM PRO-H, SSM und
SMM machen die Entscheidung leicht: Frontanbau
oder Zwischenachsanbau? Seiten- oder Heckaus-
wurf? Mit oder ohne Mulchfunktion? Ganz gleich, fir
welche Kombination Sie sich entscheiden: robust,
prazise und langlebig sind alle.

v v v v

Frontsichel-
mahwerke

FM PRO-H und FM PRO-S
kein Uberfahren des zu
schneidenden Rasens
(Frontanbau)

Ausmahen und Unterstechen
von Blischen, Badumen,
Strauchern moglich

inklusive Skalpierrolle
abschmierbare Messerwellen
bodenschonende Tastrader
verstarkter Deckaufbau

Sichelmahwerke Mahdeck
mit Heckauswurf mit Seitenauswurf
FM PRO-H > Schnitthohen 26 bis 100 mm

1,37 bis 1,80 m Schnittbreite

Schnitthéhen von 26 bis
100 mm

sehr gleichmaBige
Grasverteilung

mit Mulchkit ausristbar

Rundum-Anfahrschutz (opt.)

v v v v

> Schnittbreite 1,30 bis 1,60 m

Zwischenachs-
mahwerke

als Mulcher (SMM) oder
Seitenauswerfer (SSM)
erhaltlich

Schnitthéhen 25 bis 115 mm
1,22 bis 1,53 m Schnittbreite
abschmierbare Messerwellen
Uberfahrrollen zum Schutz
der Grasnarbe

kurze Maschinen-
Gesamtlange durch
Zwischenachs-Montage
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Mulchen kann viel mehr sein als die Ersparnis
des Abtransportes von Gras und Laub. Wer sich
auskennt, macht aus dem scheinbaren Abfall-
produkt einen Stoff, der den Boden vor dem Aus-
trocknen schiitzt und ihm gleichzeitig Nahrstof-
fe zufuhrt. Mit den ISEKI Mulchkits wird dieses
Verfahren besonders effizient. Sie zerkleinern
Gras und Laub n&mlich in kleinste Partikel ehe es
als Dinger auf dem Griin landet. Das Ergebnis:
der Boden kann die Nahrstoffe schneller und
intensiver nutzen.

V V Firden SF 370 mit dem

Méahwerk FM 160 sind

Busche, Baume und

V V V Straucher kein Hindernis.

Im Einsatz schnell, griindlich,
wendig - Médhwerke von ISEKI.

Schnelle Wartung

Im professionellen Alltag ist
schnelles Warten keine Frage
der Bequemlichkeit, sondern
der Effizienz.

Die leichtgangige Kippvor-
richtung macht es einfach, die
Messer regelméBig zu schleifen
und die Maschine zu warten.

Anbaugeréate

Mahwerke



Technische Daten

Mahwerke
FM 130 FM 150 FM160 SSM72 FM 137 FM 160 FM 180 SSM 48 SMMS54 SSM 54 SSM 60
PRO-S PRO-S PRO-S PRO-H PRO-H PRO-H
Auswurfrichtung Seite Seite Seite Seite Heck Heck Heck Seite Heck Seite Seite
Schnittbreite (mm) 1300 1500 1600 1830 1370 1600 1800 1220 1370 1370 1520
Anzahl Messer (Stk.) 3 3 3 3 3 8 38 3 3 3 3
Anbauraum Front Front Front Front Front Front Front Zwischen- Zwischen- Zwischen- Zwischen-
achs achs achs achs
Kombinierbar mit
TXG 237 237 237 237 237 237
™ 3185 3185 3185
3217 3217 3217
3247 3247 3247
3267 3267 3267 3267 3267 3267
TH 4295 4295 4295 4295
4335 4335 4335 4335
4365 4365 4365 4365
TLE 3400 3400
4490 4490 4490 4490 4490
TG 6370 6370 6370 6370
6405 6405 6405 6405 6405
6490/5 6490/5 6490/5 6490/5
6675 6675 6675 6675

ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-StraB3e 4
40670 Meerbusch
Deutschland

T +49(0)21595205-0
info@iseki.de
www.iseki.de

Version IK.1.188.1, Irrtimer, Druckfehler und technische Anpassungen vorbehalten.



