RSL-
Basisausstattung

> leichte Ausfiihrung

> Uberlastsicherung durch
Umklappen des Schildes

> auch als Kurzanbau-Version
verfligbar

> inkl. Stahlschrfleiste
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RSM-
Basisausstattung

Sehneesehiide

/ > Uberlastsicherung durch
/ \ Umklappen des Schildes

> inkl. Stahlschiirfleiste

Anbaugerate

RSS-
Basisausstattung

> schwere Ausfiihrung

> Uberlastsicherung mittels
einzelner Federklappen

> inklusive Vulkolanleiste

WeiBe Massenbewegung

Die Schneeraumschilde und -pfltige von ISEKI
schaffen ordentlich was weg. RSS, RSM, RSL RSV-
eignen sich zum Rdumen von Flachen und Wegen,
der RSV-Schild ist durch seine spezielle Bauweise
vor allem fir das Raumen schmaler Wege kon-

>

Basisausstattung

> schwere Ausfiihrung
> Schneepflug

zipiert. Alle Anbauschilde sind solide gebaut, > Uberlastsicherung mittels
haben hydraulische Schwenkzylinder, einen einzelner Federklappen

. . S > zum Raumen auch sehr
Pendelausgleich, der es dem Schild ermdoglicht, enger Wege (V-Stellung)
sich dem Boden anzupassen, eine saubere G

> mit vereinfachter Steuerung

KonturfUhrung garantiert und — ganz wichtig - (Synchronsteuerung, opt.)
eine Uberlastsicherung. Der nachste Winter
kommt mit Sicherheit.
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Der Kampf mit Schnee und Eis

ist die groBte Herausforderung

im kommunalen Bereich, weil er
Sicherheit und Mobilitat geféhrdet.

= 7 . ‘_ﬂ‘;";l Fir mehr Sicherheit im Winter-
g - _r‘ - dienst optionale Signalfahnen
&’ ~ alsISEKI Originalzubehsr

V-Schild mit zwei
verstellbaren Scharrblattern.

ISEKI zum Thema Winter
Minus-Temperaturen ver-

| o langen ein Plus an |6sungs-
| susammen, et e ieerort Grundsn, orientierter Technik.

zusammen, heif3t es vielerorts. Grund sind
haufig R&umversuche ohne geeignetes Gerat.
Dabei fehlt ihnen haufig nur das richtige An-
baugerat, z. B. der richtige Schneeschild oder
Signalfahnen. ISEKI Schilde verfligen Uber einen
Laufradsatz, der den Verschlei3 reduziert und
die Prazision des Raumbetriebs erhoht. Das
sorgt auch auf unebenem Untergrund fir einen
sicheren Betrieb.

Die Synchronsteuerung mit nur einem Steuer-
kreis vereinfacht vieles: Die beiden Scharrblatter
kénnen einzeln angesteuert werden oder der
gesamte Schild lasst sich schwenken.

RSM 1

Anbaugeréate

Schneeschilde



Technische Daten

Schneeschilde
RSL 130 RSM 130 RSM 150 RSS 140 RSS 160 RSS200 RSV 148 RSV 160 RSV 200
Kurzanbau
R&umbreite (mm) 1300 1300 1500 1400 1600 2000 1480 1600 2000
Raumbreite (mm) 1126 1126 1300 1210 1382 1729 1210 1382 1729
schraggestellt
VerschleiBschiene (Serie) Stahl Stahl Stahl Vulkolan Vulkolan Vulkolan Vulkolan Vulkolan Vulkolan
erhéltliche Optionen Anbau- Laufrader, Fahnenhalter, Fahnen Laufrader, Fahnenhalter, Fahnen, Uberlast-
konsole sicherung, Synchronsteuerung
Kombinierbar mit
TXG 237 237 237 237
™ 3185
3217 3217 3217 3217 3217
3247 3247 3247 3247 3247
3267 3267 3267 3267 3267
TH 4295 4295 4295 4295 4295
4335 4335 4335 4335 4335
4365 4365 4365 4365
TLE 3400 3400 3400 3400
4490 4490 4490 4490
TG 6370 6370 6370 6370 6370
6405 6405 6405 6405 6405
6490/5 6490/5 6490/5 6490/5
6675 6675 6675 6675

ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-StraB3e 4
40670 Meerbusch
Deutschland

T +49(0)21595205-0
info@iseki.de
www.iseki.de

Version IK.1.188.1, Irrtimer, Druckfehler und technische Anpassungen vorbehalten.



