ero-fum-Maner

Zero-Turn ist alles andere als eine Nullnummer.
Wie das Wort Zero-Turn schon sagt, ist der Wendekreis
der Maher gleich null. Wie das funktioniert? Mit zwei
Steuerhebeln, die unabhangig voneinander bedient
werden konnen. Je nachdem, welches Rad mehr
beschleunigt, fahrt der Maher in die jeweils andere
Richtung. Die kleineren Vorderrader sind in jeder Rich-
tung beweglich und sorgen dafir, dass das Mahwerk
im richtigen Winkel zur Rasenflache steht.

Das Prinzip bietet maximale Wendigkeit auf kleinster
Flache und durch die Mahbreiten groBtmaogliche Effi-
zienz, wenn es darum geht, groBe Flachen in kurzer
Zeit zu mahen.

Auf einem Nullwendekreis-Maher sitzt du absolut kom-
fortabel. Denn die Federungssysteme fangen St6Be
ab, damit dein Ricken es nicht tun muss.



E=FERRIS

»Mit den Ferris Zero-Turn-
Mahern kannst du volle acht
Stunden am Tag mahen.
Durch das patentierte Fede-
rungssystem werden alle
gesetzlichen Vibrationswerte
unterschritten.«

Ein Galabau-Unternehmer



Das spricht fiir Ferris.

Top Qualitat durch geschweiBte Mahwerke, gusseiserne Mahspindeln,
Vanguard Motoren mit Oilguard System, integrierte schwere hintere
StoBstange zum Motorschutz und viele wartungsfreundliche Features.
Bauteile mit 4 Jahren oder S00 Betriebsstunden Garantie.

Deutlich weniger Vibration durch patentiertes IS Federungssystem.
Ermoglicht 8 Stunden arbeiten bei voller Geschwindigkeit.

Schneller arbeiten. Bis 20 km/h Fahrgeschwindigkeit und 13 km/h
Mahgeschwindigkeit.

StraBenzulassung fiir alle Ferris-Maher mit moderner LED-Technik
(auBer 400 & 1S 600).

Umweltschutz dank Motoren mit Abgasstufe 5.

Die Vorteile des iCD-Mahwerks: verstarkte Materialien, langere Lebens-
dauer, praktische Features.

TRIPLE-Mahdeck mit drei Funktionen: Seiten- oder Heckauswurf, voll-
umfangliches Mulchen, 50 % Mulchen, 50 % Heckauswurf.

Mahwerk werksseitig ausgestattet mit Heckauswurf, Mulcheinsatz

und Mulchmesser.

Die Nr. 1 aus den USA
maht auch bei uns.

Ferris ist eine Marke aus dem Hause Briggs & Stratton und steht fiir branchen-
fuhrende Innovationen, insbesondere im Bereich Zero-Turn-Maher. Mit Gber 70.000
produzierten Einheiten im Jahr ist Ferris in den USA Marktfiihrer und gehdért in Europa
zu den Top 3. In jeder Ferris Maschine stecken bis zu 150 Patente. Ferris Zero-Turn-
Maher werden in Deutschland, Osterreich und Polen exklusiv von ISEK| vertreten.

Mehr Informationen und Maschinen auf
ferrismowers.com/eu/de_de/home.html




Fe rri S I S 40 0 Komfort fiir lange Arbeitstage.

Wirtschaftlich, leistungsstark mit 122 cm Schnittbreite. Der Zero-Turn-Maher ist ein guter Kompromiss, wenn es um Wirtschaftlichkeit
und professionelle Leistung geht. Dank seiner ausgezeichneten Verarbeitung
steht der Ferris 400 fiir Langlebigkeit. Mit dem patentierten Coil-Over-Shock
Federungssystem und der gedampften Pendelvorderachse lassen sich auch
lange Arbeitstage komfortabel gestalten. Ideal fiir enges Terrain.

[ ] [ ]
Technische Daten
[ ] { ]
Y [ Artikelnr. 55.4420
Motor B&S Commercial Turf twin
(] [ ) Kraftstoff Benzin

Max. Motorleistung 16 kW/23 PS bei 3.600 U/min
Hubraum 724 ccm
Zylinder 2

Schnittbreite 1.220 mm

MaBe (LxB) 1.800 x 1.260 mm

Gewicht 369kg
Schnitthéhe 38-114 mm
Mahwerk iCD TRIPLE

Preis inkl. MwSt. Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

12.541€ 1.220mm 12,8 «mm 23rs




F e r ri S I S 6 0 0 Perfektes Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Wendig, fur enge Stellen und mit 112 cm Schnittbreite. Der kompakte Zero-Turn-Maher. Die patentierte Federungstechnik, das robuste
Hydro-Gear-Antriebssystem und ein Motor, der speziell fir Zero-Turn-Maher
entwickelt wurde, bieten zusammen die professionelle Ferris Leistungsfahig-
keit. Mit seiner Wendigkeit meistert der Ferris IS 600 engste Stellen und tiber-
zeugt gleichzeitig auf groBen Flachen.

[ ] [ ]
Technische Daten
[ ] { ]
Y [ Artikelnr. 55.4426
Motor B&S Commercial Turf twin
(] [ ) Kraftstoff Benzin

Max. Motorleistung 18 kW/25 PS bei 3.600 U/min
Hubraum 724 ccm
Zylinder 2

Schnittbreite 1120 mm

MaBe (LxB) 2.030 x 1170 mm

Gewicht 418 kg
Schnitthéhe 38-114 mm
Mahwerk iCD

Preis inkl. MwSt. Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

15.330€ 1.120 mm 14,3 km/n 25+rs




Fe rri S I SX 8 0 0 In kiirzerer Zeit gréBere Flachen méhen.

Doppelriemenantrieb mit 132 cm Schnittbreite. Der Zero-Turn-Méher fiir Profis mit gleichbleibend guter Schnittqualitét bei
groBen Flachen. Zahlreiche technische Features ermdéglichen ein ermiidungs-
freies Arbeiten, Komfort und Effizienz: ForeFront™, die Ferris Federungstechnik
der nachsten Generation, das iCD™-Schneidsystem mit Doppelriemenantrieb,
das Hydrostatgetriebe der Marke Hydro-Gear und vieles mehr.

[ ] [ ]
Technische Daten
[ ] { ]
°® PY Artikelnr. 55.4428.21.1
Motor B&S Commercial Turf twin
(] [ ) Kraftstoff Benzin

Max. Motorleistung 20 kW/27 PS bei 3.600 U/min
Hubraum 810 ccm
Zylinder 2

Schnittbreite 1.320 mm

MaBe (LxB) 2.110 x1.350 mm

Gewicht 487 kg
Schnitthéhe 38-127 mm
Mahwerk iCD TRIPLE

Preis inkl. MwSt. Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

17.149€ 1.320mm 16 km/n 27 rs




Fe rri S ISX 220 0 132 8 Stunden mahen - kein Problem.

Der robuste Zero-Turn-Sitzmaher mit 132 cm Der 1ISX2200 132 verfiigt Giber die neuste Schneidetechnologie. Durch das

Schnittbreite und ForeFront™-Federung. patentierte Federungssystem reagiert der Maher auf unebenes Gelande. So
wird aus einer holprigen Fahrt ein professionelles und komfortables Mahen. Die
niedrigen Vibrationswerte vermeiden friihzeitige Ermiidungserscheinungen
und schitzen die Maschine vor Verschlei3. 8 Stunden mahen sind auch von
Seiten der Berufsgenossenschaft kein Problem.

[ J [ J
Technische Daten
[ J ([ J
° P Artikelnr. 55.4435.1.21
Motor B&S Vanguard EFI mit Oil Guard System
(] (] Kraftstoff Benzin

Max. Motorleistung 20 kw/28 PS bei 3.600 U/min

Hubraum 810 ccm
Zylinder 2
Schnittbreite 1.320 mm

MaBe (LxB) 2.135 mm x Heckauswurf: 1.365 mm;
Seitenauswurf: 1.425 mm/1.765 mm
(Deflektor oben/unten)

Gewicht 594 kg
Schnitthéhe 38-127 mm
Mahwerk iCD TRIPLE

Preis inkl. MwSt. Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

22.082 € 1 .320 mm 1 0 km/h 28 PS




Fe rri S I SX 22 0 0 155 Effizienter Mahen mit neuester Schneidetechnologie.

Der robuste Zero-Turn-Sitzmmaher mit 155 cm Unebenes Gelande, kein Problem. Mit dem patentierten Federungssystem wird

Schnittbreite und ForeFront™-Federung. aus einer holprigen Fahrt ein komfortables Méhen. Mensch und Maschine profi-
tieren von den niedrigen Vibrationswerten. 8 Stunden mahen sind auch von
Seiten der Berufsgenossenschaft kein Problem, weil frithzeitige Ermiidungs-
erscheinungen vermieden werden. Die Maschine ist vor VerschleiB geschiitzt.

[ J [ J
Technische Daten
[ J ([ J
° P Artikelnr. 55.4436.1.21
Motor B&S Vanguard EFI mit Oil Guard System
(] (] Kraftstoff Benzin

Max. Motorleistung 20 kw/28 PS bei 3.600 U/min
Hubraum 810 ccm
Zylinder 2

Schnittbreite 1.550 mm

MaBe (LxB) 2.135 mm x Heckauswurf: 1.615 mm;
Seitenauswurf: 1.675 mm/2.015 mm
(Deflektor oben/unten)

Gewicht 639 kg
Schnitthéhe 38-127 mm
Mahwerk iCD TRIPLE

Preis inkl. MwSt. Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

23.593€ 1 .550 mm 10km/h 28 PS




Ferris IS 2600 132 Bis zu acht Stunden Mahen am Tag.

Der robuste Zero-Turn-Maher mit Diesel Motor. Mit dem patentierten Federungssystem reagiert der Maher auf unebenes Gelénde
mit verfeinerter Kontrolle und unvergleichbarer Lenkgenauigkeit. Unterwegs kann
so die Geschwindigkeit beibehalten werden. Dank der niedrigen Vibrationswerte
sind 8 Stunden mahen auch von Seiten der Berufsgenossenschaft kein Problem.
Dank seiner ausgezeichneten Verarbeitung ist der Zero-Turn-Mé&her extrem
robust.

[ J [ J
Technische Daten
[ J ([ J
°® PY Artikelnr. 55.4475
Motor Yanmar Euro Stage 5
(] (] Kraftstoff Diesel

Max. Motorleistung 17 kW/24 PS bei 3.600 U/min
Hubraum 998 ccm
Zylinder 3

Schnittbreite 1.320 mm

MaBe (LxB) 2.240 x1.350 mm

Gewicht 727 kg
Schnitthéhe 38-127 mm
Mahwerk iCD

Preis inkl. MwSt. Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

29.815 € 1.320 nm 18 km/n 24 s




° 155 Taglich bis zu acht Stunden Méhen

Fe rrIS IS 2600 mit groBerer Schnittbreite.

Der robuste Zero-Turn-Maher mit Diesel Motor. 1.550 mm Schnittbreite. Ein patentiertes Federungssystem fir unebenes
Gelande, gréBtmogliche Kontrolle und Lenkgenauigkeit. So kann die Geschwin-
digkeit in fast jeder Situation beibehalten werden. Dank der niedrigen Vibra-
tionswerte sind 8 Stunden mahen auch von Seiten der Berufsgenossenschaft

kein Problem. Der Zero-Turn-Maher Uiberzeugt jeden Tag mit seiner Robustheit
und Effizienz.

[ J [ J
Technische Daten
[ J ([ J
Y [ Artikelnr. 55.4476
Motor Yanmar Euro Stage 5
(] [ ) Kraftstoff Diesel

Max. Motorleistung 17 kW/24 PS bei 3.600 U/min
Hubraum 998 ccm
Zylinder 3

Schnittbreite 1.550 mm

MaBe (LxB) 2.240 x1.590 mm

Gewicht 743 kg
Schnitthéhe 38-127 mm
Mahwerk iCD

Preis inkl. MwSt. Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

31.116 € 1.990 mm 18 km/n 24 s




Fe rri S I SX 330 0 155 Profis mahen schnell und bequem.

Der effiziente Zero-Turn-Sitzmaher mit 155 cm Schnittbreite Das TRIPLE-Mahdeck ist brandneu und extrem vielseitig im Einsatz und lasst
sich durch Heckauswurf, Seitenauswurf und Mulchfunktionen an alle méglichen
Mahbedingungen anpassen.
In Kombination mit dem leistungsstarken Vanguard ™-Benzinmotor mit elektro-
nischer Kraftstoffeinspritzung ist der Ferris ISX 3300 155 ein sparsamer Maher
mit hoher Produktivitat.

[ J [ J
Technische Daten
[ J ([ J
° ° Artikelnr. 55.44771.21
Motor B&S Vanguard BIG BLOCK EFI Oil Guard
(] (] Kraftstoff Benzin

Max. Motorleistung 27 kW/37 PS bei 3.600 U/min

Hubraum 993 ccm
Zylinder 2
Schnittbreite 1.550 mm

MaBe (LxB) 2.215 mm x Heckauswurf: 1.615 mm;
Seitenauswurf: 1.675 mm/2.015 mm
(Deflektor oben/unten)

Gewicht 744 kg
Schnitthéhe 38-127 mm
Mahwerk iCD TRIPLE

Preis inkl. MwSt. Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

28.439 € 1 .550 mm 20 km/h 37 PS




Fe rri S I SX 330 0 183 Mehr Flache, mehr Vielfalt im Einsatz.

Der effiziente Zero-Turn-Sitzmaher mit 183 cm Schnittbreite. Das TRIPLE-Mahdeck ist brandneu und extrem vielseitig im Einsatz und lasst
sich durch Heckauswurf, Seitenauswurf und Mulchfunktionen an alle méglichen
Mahbedingungen anpassen. In Kombination mit dem leistungsstarken
Vanguard™-Benzinmotor ist der Ferris ISX 3300 183 die sparsame Mahmaschine
mit groBtmaoglicher Produktivitat.

[ J [ J
Technische Daten
[ J ([ J
° ° Artikelnr. 55.4478.1.21
Motor B&S Vanguard BIG BLOCK EFI Oil Guard
(] (] Kraftstoff Benzin

Max. Motorleistung 27 kW/37 PS bei 3.600 U/min
Hubraum 998 ccm
Zylinder 2

Schnittbreite 1.830 mm

MaBe (LxB) 2.215 mm x Heckauswurf: 1.885 mm;
Seitenauswurf: 1.945 mm/2.285 mm
(Deflektor oben/unten)

Gewicht 788 kg
Schnitthéhe 38-127 mm
Mahwerk iCD TRIPLE

Preis inkl. MwSt. Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

29.055 € 1 .830 mm 20 km/h 37 PS




Fe rri S I S 620 0 183 Komfort und Produktivitét sind kein Widerspruch.

Das Topmodell: maximale Leistung und Komfort Die patentierte Federung Giberzeugt mit voneinander unabhangig einstellbaren

bei 183 cm Schnittbreite. Federddmpfern vorne und hinten. Die Front-Federung halt die Vorderrader
vertikal, was zu einer ruhigeren Fahrt und einer genaueren Geléndeverfolgung
fihrt. Das Mahergebnis wird so verbessert und der Komfort sowie die Produk-
tivitat erheblich gesteigert. Das dreifache Mahdeck ist eine All-in-One-Lésung
und ermdglicht die Heckentladung, die Seitenentladung sowie zwei Mulch-

funktionen.
[ ] [ ]
Technische Daten
[ ] { ]
° ° Artikelnr. 55.4470..21
Motor Caterpillar Euro Stage 5
(] [ ) Kraftstoff Diesel

Max. Motorleistung 35 kW/48,3 PS bei 3.600 U/min
Hubraum 1.699 ccm
Zylinder 3

Schnittbreite 1.830 mm

MaBe (LxB) 2.295 mm x 1880 mm Heckauswurf: 1.885
mm; Seitenauswurf: 1.945 mm/2.285 mm
(Deflektor oben/unten)

Gewicht 1158 kg
Schnitthéhe 38-152 mm
Mahwerk iCD TRIPLE

Preis inkl. MwSt. Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

64.512€ 1.830 mm 20 «m/n 48,3rs




Ferris STAND-ON Z1 ®!

Stehend mahen mit 91 cm Schnittbreite.

Optimale Ubersicht, Komfort und Produktivitat.

Durch das stehende Mahen auf der verstellbaren Bedienerplattform hat man den
vollen Uberblick rund um die Maschine. Der Soft Ride Stehrasenmaher SRSTM
Z1ist zum Patent angemeldet. Mit der Federungstechnik setzt der STAND-ON Z1
neue MaBstabe beziiglich Bedienerkomfort und Produktivitat. Gleichgewicht,
Stabilitat, Wendigkeit und Bodenhaftung tibersteigen alle Erwartungen.

Der STAND-ON Z1 ermdglicht ein schnelles Ab- und Aufsteigen.

[ ] [ ]
Technische Daten
[ ] { ]
° P Artikelnr. 60.360
Motor Kawasaki FX 600 V
(] [ ) Kraftstoff Benzin

Max. Motorleistung 13 kW/19 PS bei 3.600 U/min
Hubraum 603 ccm

Zylinder 2

Schnittbreite 910 mm

MaBe (LxB) 1.620 x 920 mm

Gewicht
Schnitthéhe

Mahwerk

368 kg
44-114 mm
iCD

Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

12,8 «mm 19¢ps

Preis inkl. MwSt

13.054€ 910 mm




. Optimale Ubersicht und Produktivitat
Fe rrls Sta nd - On Z.I 122 mit groBerer Schnittbreite.

Stehend mahen mit 122 cm Schnittbreite. Auf der verstellbaren Bedienerplattform hat man den vollen Uberblick. Der
Soft Ride Stehrasenmaher SRS™ Z1ist zum Patent angemeldet. Mit der Fede-
rungstechnik setzt der Stand-On Z1 neue MaBstabe beziiglich Bedienkomfort
und Produktivitat. Gleichgewicht, Stabilitdt, Wendigkeit und Bodenhaftung
Ubersteigen alle Erwartungen.

[ ] [ ]
Technische Daten
[ ] { ]
° P Artikelnr. 60.370
Motor Kawasaki FX 691
(] [ ) Kraftstoff Benzin

Leistung 16 kW/22 PS bei 3.600 U/min
Hubraum 726 ccm
Zylinder 2

Schnittbreite 1.220 mm

MaBe (LxB) 1.660 x 1.240 mm

Gewicht 398 kg
Schnitthéhe 44-114 mm
Mahwerk iCD

Preis inkl. MwSt. Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

13.579€ 1.220 mm 12,8 km/n 22ps




Ubersicht

Zero-Turn-Maher

Simplicity Courier™ SZT
175

Simplicity Courier™ SZT
275

Ferris IS 400

FerrisIS 600

Ferris ISX 800

55.4420

55.4426

55.4428.21.

B&S Profi Serie

B&S Profi Serie

B&S Profi Serie

Benzin Benzin Benzin

16 kW/23 PS 18 kW/25PS 19kW/27PS

bei 3.600 U/min bei 3.600 U/min bei 3.600 U/min
724 ccm 724 ccm 810 ccm

2 2 2

1.220 mm 1120 mm 1.320 mm

1.800x1.260 mm

2.030x1.170 mm

2110x1.350mm

Artikelnr. 55.44171 55.4415.17
Motor B&S Intek™ Series 7220 B&S Professional Series™
V-Twin OHV 8270 V-Twin OHV
Kraftstoff Benzin Benzin
Max. Motorleistung 16 k W/22PS - 19 k Wr27PS .
bei 3.600 U/min bei 3.600 U/min
Hubraum 656 ccm 724 ccm
Zylinder 2 2
Schnittbreite 1.070 mm 1.220 mm
MaBe (LxBxH) 1.870x1.490x1.010mm  1.870x1.480 x1.050 mm
Gewicht 231kg 296 kg
Geschwindigkeit 9km/h Mkm/h
Flachenleistung 10.500 m*/h 13.400 m?*/h
Schnitthéhe 38-110 mm 38-110 mm
Schnitthéhe-Positionen 13/Pedal 13/Pedal
Mahwerk - CentreCut
Tankvolumen 1l 1l
Preis inkl. MwSt. 7.576 € 9.912€

369 kg 418 kg 487 kg

12,8 km/h 14,5km/h 16 km/h

12.500 m*/h 13.500 m?*/h 16.900 m*/h

38-114 mm 38-114 mm 38-127 mm

Pedal/6 mm Schritte giﬂ:lt{[ :nterstutzt/ 6mm gzgzlt/t :nterstutzt /6mm
iCD TRIPLE iCD iCD TRIPLE

231 221 221

12.541€ 15.330€ 17149€



Ubersicht
Zero-Turn-Maher

Ferris ISX 2200132

Ferris ISX 2200 155

Ferris IS 2600132

Ferris IS 2600 155

Artikelnr. 55.4435.1.21

B&S Vanguard EFI mit
Motor Oil Guard System
Kraftstoff Benzin

Max. Motorleistung

20 kw/28 PS bei 3.600
U/min

55.4436.1.21 55.4475 55.4476

B&S Vanguard EFI mit Yanmar Euro Yanmar Euro

Oil Guard System Stage 5 Stage 5

Benzin Diesel Diesel
20kw/28PSbei3.600  17kW/24PS 17kW/24 PS
U/min bei 3.600 U/min bei 3.600 U/min
810 ccm 993 ccm 993 ccm

2 3 3

1.550 mm 1.320 mm 1.550 mm

2.135 mm x Heckauswurf:
1.615 mm; Seitenauswurf:
1.615mm / 2.015 mm (De-

2.240x1.350mm

2.240x1.590 mm

Hubraum 810 ccm
Zylinder 2
Schnittbreite 1.320 mm
2.135 mm x Heckauswurf:
ot L4 a8
flektor oben/unten)
Gewicht 594 kg
Geschwindigkeit 10km/h
Flachenleistung 19.000 m*/h
Schnitthdhe 38-127 mm
Schnitthdhe-Positionen geni:/;;‘;:ﬁ;uut/
Mahwerk iCD TRIPLE
Tankvolumen 42]
Preis inkl. MwSt. 22.082€

flektor oben/unten)

369 kg 727 kg 743 kg

10 km/h 18 km/h 18 km/h
22.300m*/h 19.000 m?*/h 22.300m?/h
38-127 mm 38-127 mm 38-127 mm
Pedal/unterstiitzt/ Pedal/unterstiitzt/ Pedal/untersttitzt /
6 mm Schritte 6 mm Schritte 6 mm Schritte

iCD TRIPLE iCD iCD

421 421 421

23.593€ 29.815€ 31.16€



Ubersicht

Zero-Turn-Maher

FerrisISX 3300155

Ferris ISX 3300 183

Ferris IS 6200183

Ferris Stand-on Z191

Ferris Stand-on Z1122

55.4470.1.21

60.360

60.370

Caterpillar Euro

Kawasaki FX600V

Kawasaki FX691

Artikelnr. 55.44771.21 55.4478.1.21
B&S Vanguard™ B&S Vanguard™
Motor BIG BLOCK™ EFI mit BIG BLOCK™ EFI mit
Oil Guard System Oil Guard System
Kraftstoff Benzin Benzin

Max. Motorleistung

27 kW/37 PS bei 3.600
U/min

27 kW/37 PS bei 3.600
U/min

Stage 5

Diesel Benzin Benzin
35kW/48,3PSbei3.600 13kW/19PS 16 kW/22PS
U/min bei 3.600 U/min bei 3.600 U/min
1.699 ccm 603 ccm 726 ccm

3 2 2

1.830 mm 910 mm 1.220 mm

2.295mm x 1.880 mm x
Heckauswurf1.885 mm;
Seitenauswurf: 1.945 mm

1.620 x 920 mm

1.660x1.240 mm

Hubraum 993 ccm 993 ccm

Zylinder 2 2

Schnittbreite 1.550 mm 1.830 mm
2.215 mm x Heckauswurf:  2.215 mm x Heckauswurf:

MaBe (LxBxH) 1.615 mm; Seitenauswurf:  1.885 mm; Seitenauswurf:
1.675 mm/2.015 mm 1.945 mm/2.285 mm
(Deflektor oben/unten) (Deflektor oben/unten)

Gewicht 744 kg 788 kg

Geschwindigkeit 20km/h 20km/h

Flachenleistungbeimax. | o4 g40 m2/p 29.300 m*/h

Geschwindigkeit

Schnitthéhe 38-127 mm 38-127 mm

S D Hydraulisch/ Hydraulisch/

Schnitththe-Positionen 6 mm Schritte 6 mm Schritte

Mahwerk iCD TRIPLE iCD TRIPLE

Tankvolumen 421 42]

Preis inkl. MwSt. 28.439€ 29.055€

/2.285 mm (Deflektor

oben/unten)

1158 kg 368 kg 398kg
20km/h 12,8 km/h 12,8 km/h
26.300m*/h 9.300 m*/h 12.500 m*/h
38-152mm 44-114 mm 44-114 mm
Hydraulisch/ Hydraulisch/ Hydraulisch/
6 mm Schritte 6 mm Schritte 6 mm Schritte
iCD TRIPLE iCD iCD

o1l 231 231
64.512€ 13.054€ 13.579€



Zubehor
Ferris Zero-Turn-Maher

N

o o S
s 8 § § 2 8 § 1 -
B8 8 5 @ ¥ @ &  Artkeinr inkl. MwSt.
Anhangezugvorrichtung () 55.4420.AHK n7€
L L L o 55.447.AHK nz7e
[ ) 95.4471.AHK n7€
Arbeitsscheinwerfer (LED) () 55.4420.LK 493 €
L 55.4426.LK 493€
() () ([ ) [ ) 95.4475.LK 493 €
@® | 60.35.1K 493 €
Bereifung unplattbar (vorne) (] 55.4427.BV 379€
o o ( { ([ ) 55.4476.BV.1 1266 €
Fangkorb [ ) 55.4420.FK 2.783€
Mulcheinsatz (1,32 m) ([ ] [ ) 55.4475.MK 262€
Mulcheinsatz (1,55 m) [ ) 55.4476.MK 269 €




Zubehor
Ferris ZERO-Turn-Maher

N
o o =
o (@)
o o & & e & 8 3
(@) (@] 0 N © (0] N c Preis
< © X X N X © @©
(7} (7} (7} (72} (72} (72} (72} h Artikelnr. inkl. MwSt.
StraBenzulassung 16 km/h o 55.4420.SZ.1 2.053€
o o [ ) 55.4421.S7Z 2.053€
Vanguard Service Kit () 55.443.SK 204 €
Wagenheber () 55.4540 ane
L o 55.4541 ane
o ([ ) 55.4542 ane
[ ) 55.4543 ane
o 55.4470.WH 574€




Handgefihrte
Hasenmaner

Wenn Profis Hand anlegen.

Die handgefihrten Rasenmaher sind fur
den Profieinsatz gedacht. Allen gemeinsam
ist die Vielseitigkeit der Einsatzbereiche,

die hochwertige Fertigungsqualitat und
damit die langfristige Betriebssicherheit.
Die Benzinrasenmaher eignen sich flr
mittlere und groBe Rasenflachen oder auch
zum Ausputzen. Eine Investition, die sich
dauerhaft bezahlt macht.



Fe rriS FW ]5 Praziser mahen.

Besonders wendiger, hydrostatischer Rasenmaher. Der Ferris FW 15 ist ein handgeschobener, hydrostatischer Rasenmaher, der fiir
das prazise Mahen rund um Baume und Beete eingesetzt wird. Der FERRIS FW 15
ist besonders wendig und einfach zu bedienen.

Technische Daten

Artikelnr. 60.340.20
Motor Honda GX390
| | | Max. Motorleistung 14 kW/10,2 PS bei 3600 U/min
| 1 1 Geschwindigk. vorw. 0-6,4km/h

Schnittbreite 810 mm

MaBe (LxB) 1760 x 910/1190 mm
(Abweiser oben/unten)

I I I Gewicht 129 kg

Antriebsart Unabhangige Hydro Gear RT-310
Antriebsachse mit Differentialachse

Schnitthéhe 38-127 mm

Preis inkl. MwSt. Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

6.340€ 810mm 6,4 km/n 10,2¢ps




Ubersicht
Handgefiihrte Rasenmaher

Artikelnr.

Motor
Max. Motorleistung

Geschwindigkeit

Schnittbreite
MaBe (LxB)

Gewicht

Antriebsart

Fangbehéltervolumen
Schnitthdhe

Maherdeck
Mulchfunktion

Preis inkl. MwSt.

Zubehor
Te)
=
[F 9
g Preis
Ferris FW 15 2 Artikelnr. inkl. MwSt.
60.340.20 Mulchkit (] 60.340.20.MK 377€

Honda GX390

14kW/10,2PS
bei 3600 U/min

0-6,4km/h
810 mm

1760 x 910/1190 mm
(Abweiser oben/unten)

127 kg

Unabhangige Hydro Gear
RT-310

Antriebsachse mit
Differentialachse

38-127 mm
Stahl

Zusatz-Mulchkit
60.340.20.MK

6.340€



